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Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Koulu Tokiossa

Rakennustutkimus RTS 1.3.2022

Ç Suomi on maailman johtava 

teollisesti valmistettujen hirsitalojen 

valmistaja. 

Ç Euroopassa valmistuu vuosittain noin 

6000 hirsirakennusta. Näistä 2/3 

tehdään Suomessa. 

Ç Suomesta on viimeisen 20 vuoden 

aikana viety puutaloja n. 1,8 miljardin 

euron edestä, Näistä yli 80 % on ollut 

hirsitaloja.

Ç Suomessa nykyisin rakennettavista  

omakotitaloista melkein joka kolmas 

on hirsitalo. 
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MISSIO

Kehitämme perinteeseen 
perustuvaa, modernia, 
terveel l istä, turval l ista sekä 
ekologisest i  kestävää asuin- ja 
työympäristöä tulevi l le 
sukupolvi l le.

Ke s k i ö s s ä  i h m i n e n !  



Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Koulu Tokiossa

Rakennustutkimus RTS 1.9.2024

Sodille ja äkillisille 

talouskriiseille ei 

hirsitaloteollisuuskaan 

voi mitªªné
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NÄKYMÄT
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Toimintaympäristöön vaikuttavat mm. seuraavat neljä 
megatrendiä: 
1. ilmastonmuutos - ekologisuus, kestäväkehitys, 

kiertotalous
2. ikääntyminen ς syntyvyyden lasku, maahanmuutto
3. kaupungistuminen ς kasvukeskusvetoisuus, 

rahoituksen niukkuus maaseudulle. 
4. tekoäly, digitalisaatio - teknologioiden 

integroituminen ja tuleminen rakennuksiin ja niiden 
tuotantoon.

Å Megatrendeistä kaikkein voimakkaimmin 
rakentamisen toimintaympäristöön vaikuttaa 
ilmastomuutoksen vastaisen taistelun aiheuttama 
regulaatiokehitys. 

Å Kaupunkisuunnittelussa nähtävissä muutospaineita; 
sijoittajavetoinen yksiökerrostalotuotanto kriisissä. 

Toimintaympäristön muutos
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HELLAHUONEESTA 
Ih¢9[[LI¦hb99{99bΧέ
(Prof. Mari Vaattovaara& Al. 
2021)

ÅVuonna2006 yksiöiden
keskipinta-ala oli Vantaalla40,7 
neliöitä

ÅVuonna2017 kaikkien
luvitettujen kerrostaloasuntojen
keskipinta-ala oli 41 neliötä.
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Rakennustutkimus RTS Oy



Kaikille hyvää 
asumista ïja 
keskitiiveyttä?

Asumisen rahoitus - ja
kehittämiskeskus (ARA)

Vesa Ijäs, yliarkkitehti   14.1.2025

v. 2024 ARA-ƪƻǊƪƻǘǳƪƛ нΣмм aƛƭƧŀǊŘƛŀ ϵ



Kaikille hyvää

Korkeat rakennukset

asumista ïja 
keskitiiveyttä?

(pien)ilmaston ja näkymät

- eivät ole halvempia

- eivät auta luomaan avointa tilaa

- tuhoavat kaupunkitilan ja

sosiaalisen elämän

- tekevät lasten elämästä 

hankalaa

- pilaavat valoisuuden,

Asumisen rahoitus - ja
kehittämiskeskus (ARA)

Vesa Ijäs, yliarkkitehti   14.1.2025



OULUNYLIOPISTO

YHTEISÖLLISTÄ HIRSIRAKENTAMISTA TUUSULAAN

ASUMA 2.0



KEHITYSPOTENTIAALI
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STRATEGISET TAVOITTEET

1. Massiivihirsirakentamisen 
edellytysten turvaaminen

2. Järjestelmäkehitys ja sen 
vienti

3. Tunnettuuden lisääminen
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Pientalojentiiveysulkoseinärakenteen mukaan(2019-2023)

Lähde:VertiaKantaςpalvelu,kanta.vertia.fi
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Vaihtoehto 1: Päästöjen 
pienentäminen ja sen dilemma

Å Esimerkiksi aurinkopaneelit eivät poista nopeasti 
päästöjä vaan niiden valmistus tuottaa päästöpiikin 

Å Karelian tutkimuksen alustavien tulosten mukaan 
esimerkiksi koulurakennukseen hankittu 
aurinkopaneelijärjestelmä kuolettaa päästöpiikin 
aikaisintaan 25 vuodessa, tai ei lainkaan  

Å Ą toisin sanoen 25 vuoden tarkastelujaksolla ja 
paneelijärjestelmä vain nostaa päästöjä 
Järjestelmän käyttöikä?

Å Kun päästöjä pitää vähentää nopeasti, niin harvoin 
minkään uuden hankinta on ratkaisu

Lähde: Ville Mertanen



Vaihtoehto 2: Hiilidioksidin 
poistaminen ilmakehästä

https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/05/31/carbon -capture/?noredirect=on&utm_term=.e4d27a6d7cc9
Lähde: Ville Mertanen

https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/05/31/carbon-capture/?noredirect=on&utm_term=.e4d27a6d7cc9


Rakentamislakituo uusiaolennaisiateknisiä 
vaatimuksiarakentamiseen

25.11.2024
20

ÅRakennuksen korjaaminen

ÅRakenteiden lujuus ja vakaus

ÅPaloturvallisuus

ÅTerveellisyys

ÅKäyttöturvallisuus

ÅEsteettömyys

ÅMeluntorjunta ja ääniolosuhteet

ÅEnergiatehokkuus

ÅRakennuksen vähähiilisyys

ÅRakennuksen elinkaariominaisuudet

ÅAsuin -, majoitus - ja työtilat

ÅKokoontumistilat

Lähdeaineisto: YM/ Harri Hakaste



Rakennuksenelinkaariominaisuuksienjäsennys

UudelleenkäytettävyysJoustavuusSäilyvyys

Uudelleen -

käytettävyys 

komponentteina
SiirrettävyysMonikäyttöisyys Muunneltavuus

Tekninen

kestävyys

Kunnossa -

pidettävyys
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Lähdeaineisto: YM Harri Hakaste



Uudelleenkäytettävyys

25.11.2024 55

Purettavuus

Purettavuus

ÅOminaisuus,jokatekee 
mahdolliseksirakennuksenosia 
rikkomattomanpurkamisenjaosien 
uudelleenkäytönsellaisenaantai 
vähäisenmuokkauksenjälkeen.

Hajottavapurkaminen

ÅRakennuksentai senosan 
purkutapa,jossaosat 
rikkoutuvatniin,että niitä ei voi 
käyttääuudelleensellaisenaan 
tai vähäisenmuokkauksen 
jälkeen.

Siirrettävyys
ÅOminaisuus,jokatekee 

mahdolliseksirakennuksentai sen 
osanpurettavuuden,uudelleen 
pystytyksenjauudelleenkäytön 
sellaisenaantai vähäisinmuutoksin 
samassatai toisessa 
käyttötarkoituksessa.

Uudelleenkäytettävyys 
komponentteina

ÅEdellytyksetkäyttääkomponenttiatai 
järjestelmääsamaantai eri 
tarkoitukseenuseamminkuinyhden 
kerranilman,että senkäyttöarvoja 
toiminnallisetominaisuudet 
merkittävästiheikentyvät

Lähde: Jukka Lahdensivu Ramboll



Massiivihirsirakenteinen hirsitalo voidaan rakentaa helposti energiatehokkaaksi (A, B-luokka) ja 

hiilineutraaliksi. Massiivihirsitalossa on markkinoiden paras hiilivarasto. 

Massiivisia hirsirakententeita on perinteisesti siirretty ja käytetty uudelleen. Tätä ominaisuutta ja 

mahdollisuutta Hirsitaloteollisuus on ñvarjellutò viimeisen 10 vuoden ajan. 

Hirsirakenteen kilpailukyky kiertotaloudessa?

Hirsitaloteollisuuden näkymät ja 
kehityspotentiaali



Tarton rauhan (v.1920) jälkeen Terijoella tyhjilleen jääneistä huviloista 

yli 3000 kpl siirrettiin ympäri Suomea, jopa Rovaniemelle asti. 



Relocated and 
reconstructedat
Paavolain 2007 
(includingstone 
fundations, original 
appearance)
Photo: Urpo Kinnunen

-
2
5
-

Dismantled and relocated twice.

Year of the manufacture: 1857
Location: Rekipelto

Due to a river flooding the 
house relocated a few 
kilometers far in 1940
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photo: Seppo Romppainen

photo: Puuinfo Oy

Tänä päivänä valmistetut hirsitalojenhirsirungotovathelpompi
purkaa, siirtääja pystyttääuudelleen kuin 100 vuotta sitten 
tehdyt talot. Hirsienkiinnitysruuveilla, jotka on helppoirroittaa
myöhemmin. 
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Kuva: Juha Sarkkinen, rakennuslehti

Pudasjärven hirsikampuksen seinissä 
on 28 kilometriä hirttä.

Miten luonnolliselta tuntuu ajatus, 
että hirsimateriaali menisi 
rakennuksen elinkaaren päässä 
polttoon? 

Purkujätteet nähty aiemmin yleisesti 
kulueränä, mutta onko se kuitenkin 
puurakenteilla tuloerä?

Voisiko Pudasjärven hirsikampuksen 
hirsien arvo olla 100 vuoden päästä 
suurempi kuin tänä päivänä?   

Hirsitaloteollisuuden näkymät ja 
kehityspotentiaali

Pähkäilyä: Ville Mertanen/Karelia AMK





Case Pudasjärven koulukampus

Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Koulun koko 10 000 m2 (Hirsirakenteita 1800m3, 794 tonnia) 
Ą Hirsirakenteiden hiilidioksidivarasto 934 tCO2  
Ą Tämä hiilidioksidivarasto kompensoi 494 polttomoottoriauton 

vuosikäyttöä (14000km/v,135g CO2/km).

Pudasjärven koulu

Hirsirakentaminen ja vienti


